
•  

Le PPK est la nouvelle génération de déshumidification des grandes piscines. Doté d'un 
système de réfrigération mécanique à refroidissement par fluide en son centre, le PPK offre 
une valeur exceptionnelle en fournissant un contrôle de l'environnement inégalé et cohérent 
à un prix compétitif sur le marché.

La conception intelligente de ce système refroidi par fluide permet également de réaliser 
des économies d'énergie, de simplifier les exigences d'installation, de réduire 
considérablement la quantité de réfrigérant et d'offrir d'autres avantages opérationnels par 
rapport aux systèmes de réfrigération traditionnels refroidis par air. Tous les composants 
frigorifiques sont désormais scellés et testés en usine pour garantir des performances 
fiables.

Associé à notre système de surveillance WebSentry® complet et convivial et à un démar-
rage assisté par des experts en usine, le PPK fera de votre projet de piscine un jeu d'enfant 
en offrant des performances constantes, durables et économiques.

 

 

UN COÛT DE POSSESSION CONSIDÉRABLEMENT RÉDUIT
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PoolPak® Serie PPK 

Capacités de 18 à 128
tonnes Air soufflé de
6 800 à 64 000 CFM

La construction du système durable 
comprend des détails de conception qui 
améliorent la performance et l'efficacité

du système. Ces caractéristiques et 
capacités sont les suivantes

 

 

Coût d'installation et de maintenance nettement inférieur à celui des systèmes à 
réfrigérant alternatif

•

•Moins de réfrigérant signifie moins de risques pour l'environnement et des points LEED 
supplémentaires.

•La conception exceptionnelle du rejet de la chaleur permet d'économiser
au moins 5 % d'énergie par rapport aux systèmes traditionnels.

WebSentry® : surveillance et contrôle 
par Internet 24h/24 et 7j/7

•

Protection extraordinaire du compresseur grâce à des transducteurs de pression du 
réfrigérant qui contrôlent activement le fonctionnement de l'unité.

•

Système de contrôle CommandPak® 
avec interface de connectivité BACnet 
et Modbus intégrée

•

Compatible avec les bordures de toit 
ou les dalles conception de base

•

Systèmes à compresseurs multiples 
pour un contrôle échelonné

•

Systèmes à compresseurs multiples 
pour un contrôle échelonné

•



PoolPak est une entreprise de Dehumidified Air Solutions et un membre de Dehumidified Air Services, un réseau de service d'un océan à
l'autre composé de spécialistes locaux du soutien à la clientèle. Soutenu par la surveillance à distance en temps réel de la technologie
WebSentry® et l'accès direct aux ingénieurs qui ont conçu et construit votre déshumidificateur, Dehumidified Air Services est la seule
organisation en Amérique du Nord qui possède l'envergure et l'expertise nécessaires pour de fournir une déshumidification de piscine sans
problème et un service à la client
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Système de construction durable
• Filtres plissés de 2 pouces en standard
• Serpentins entièrement trempés
• Double paroi, construction de panneaux de

mousse à cellules fermées sur le sol et la base

Surveillance et contrôle du débit d'air
• Contrôle du débit d'air en temps réel grâce à des capteurs 

de débit, des ventilateurs à vitesse variable et des registres
• Un débit d'air correct est maintenu en permanence, 

même en cas de charge des filtres, etc.

 Surveillance et contrôle de l'Internet par WebSentry   
• Démarrage assisté en usine avec 90 jours de

surveillance WebCheck™ en usine.
• Surveillance des performances 24/7
• Alertes de maintenance préventive par courriel
• Avertissements de pannes par courrier électronique
• Accès et contrôle par navigateur
• Accès et contrôle par téléphone intelligent

Système de contrôle CommandPak® avec interface à écran tactile
• Le contrôleur le plus sophistiqué et le plus puissant de l'industrie
• Connectivité BACnet et Modbus intégrée

Accès aux services à l'extérieur de la caravane
• Tous les composants critiques sont à l'extérieur du flux d'air chloré
• Efficacité maximale de l'air conditionné
• Facilité d'entretien, même lorsque l'unité est en fonctionnement

Ventilateurs à entraînement direct
• Ventilateurs à entraînement direct, plénum d'air incliné vers l'arrière - 

silencieux, puissant, efficace, fiable, économe en énergie
• Pressions statiques plus élevées
• Permet l'installation en usine d'un système de chauffage de l'air auxiliaire
• Offre une flexibilité maximale pour les options de gaines de soufflage d'air
• Pas de courroies à régler, à user ou à remplacer

Protection exceptionnelle du compresseur
• Transducteurs de pression frigorifique à l'aspiration et au refoulement
• Surveillance 24/7 des pressions critiques d'aspiration et de refoulement
• Pompe d'arrêt, chauffage du carter, contrôle de la tension

Conditions nominales   | Air ambiant de la piscine : 82°F / 60% H.R.  |  Eau de la piscine : 80°F
En raison du développement continu, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. E&OE

SYSTÈME DE CONSTRUCTION DURABLE

RÉSUMÉ DES PERFORMANCES

PPK Series 080 100 120 190 220 260 340 420

Débit d'air max. (CFM)

Élimination d'humidité (lb/hr) 117.2 143.5 179.4 364.8 477.4 598.2

Refroidissement sensible (MBH) 154.7 189.5 236.8 313.1

34,000

419.7 481.6 630.2 789.4

Chauffage de l'eau (MBH) 204 234 273 478 585 780 975

20,000 20,000 20,000 20,000

237.2

390

317.9

34,000 64,000 64,000


