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UNE DÉSHUMIDIFICATION QUI FONCTIONNE
Après plus de 40 ans d'activité, PoolPak® s'est forgé une réputation de fournisseur de produits de qualité qui résolvent réellement les 
problèmes de déshumidification des clients. Pour une déshumidification fiable et efficace, le seul choix est PoolPak®.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD DU POOLPAK

Les composants critiques sont protégés Système conçu pour faciliter l'entretien et la maintenance

PoolPak® Série PPK
CAPACITÉS : 18 - 128 TONNES| AIR D'ALIMENTATION : 6,800 - 64,000 CFM

Le PPK est la nouvelle génération de déshumidificateurs pour les grandes piscines. Le PPK offre une 
valeur exceptionnelle en fournissant un contrôle de l'environnement inégalé et cohérent à un prix 
compétitif.

⯈  Surveillance et contrôle actifs du débit d'air

⯈  Réchauffage modulant pour un contrôle optimal de la température

⯈  Options de conditionnement intérieur ou extérieur

⯈  Système de réfrigération refroidi à l'eau
hors du flux d'air corrosif

Serpentins côté air entièrement trempés et revêtus

Économies d'énergie, d'entretien et de frais 
d'exploitation prouvées

Prévention des condensats muraux 

Recyclage de l'énergie pour le 

refroidissement de l'air ou de l'eau

ClimatePak® Série VHR
AIR SOUFFLÉ : 8 000 - 40 000 CFM

Le système de déshumidification de la série VHR utilise l'air extérieur naturellement sec pour 
éliminer l'humidité. Il s'appuie sur un système de contrôle sophistiqué ainsi que sur des stations 
de mesure de l'air, des ventilateurs à entraînement direct avec VFD et des registres motorisés 
pour maintenir les conditions de consigne par dilution avec l'air extérieur.

⯈  Virtual-Tech® Plus surveillance sans fil de l'usine
⯈  Caloduc vertical pour la récupération de la chaleur de l'air vicié

ComPak® Série PCP Horizontale et verticale
CAPACITÉS : 2 - 16 TONNES| AIR D'ALIMENTATION : 600 - 8 000 CFM

Notre série PCP offre une conception éprouvée, à la pointe de l'industrie, avec une efficacité énergétique de pointe et des
améliorations de performance qui en font des produits de haute qualité.
La série PCP offre une conception éprouvée, à la pointe de l'industrie, avec des améliorations de pointe en matière 
d'efficacité énergétique et de performances qui en font le choix le plus judicieux pour les installations de petite et 
moyenne taille.

⯈ Technologie silencieuse et ultra-efficace dans un
encombrement réduit

⯈ Ventilateurs ECM et compresseurs scroll à haut rendement

⯈ Options d'extraction, de purge et de récupération de 
chaleur intégrées

⯈  Options de conditionnement pour l'intérieur ou l'extérieur

ComPak® Série StakPak
CAPACITÉS : 8 - 32 TONNES| AIR D'ALIMENTATION : 2,600 - 12,600 CFM

Notre série PCP StakPak est une innovation ingénieuse qui fournit deux fois plus de 
déshumidification dans le même encombrement qu'une unité ordinaire. Sa conception 
compacte à deux étages offre la capacité et les performances évolutives de deux 
systèmes complets en un.

⯈ Extraction groupée en option

⯈  Deux étages indépendants pour une mise en scène efficace et une redondance

⯈  Surveillance et contrôle actifs du flux d'air

Notre service de surveillance Virtual-Tech® redéfinit le concept de service 
et d'assistance en usine en suivant à distance toutes les fonctions critiques 
de votre déshumidificateur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en temps réel.

⯈ Une fonction standard sur les unités ComPak et PoolPak 
® 

⯈ Connexion Ethernet simple et prête à 
l'emploi

⯈ Connexions Wi-Fi et cellulaires 
disponibles en option

⯈ Fonctionne en parallèle avec BACnet 
et Modbus
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CONCEPTION DU SYSTÈME

ClimatePak 
VHR

PoolPak 
PPK

ComPak 
PCP

Caractéristiques du produit
PoolPak construit chaque déshumidificateur avec une technologie et des caractéristiques qui établissent la norme de l'industrie en matière de performance, de fiabilité et de valeur. Pour des 
applications allant des petits spas d'intérieur aux grands parcs aquatiques, nous fabriquons la gamme de produits la plus large et la plus complète qui soit.

= -Standard O  = En option ComPak 
PCP

PoolPak 
PPK

ClimatePak 

VHR
UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Réchauffage modulant -

Chauffage de l'eau de piscine - -

Entraînements à fréquence variable - Moteurs EC - - -

Surpresseurs d'air inclinés vers l'arrière - - -

Moteurs à entraînement direct (sans courroies) - - -

Récupération de chaleur entre les gaz 
d'échappement et l'OA

O O O

Ventilateurs d'extraction EC montés sur l'unité O O O

Ventilateurs échangeurs de chaleur à pales en 
forme d'ailes de hibou

- -

SYSTÈMES DE CONTRÔLE AVANCÉS

Virtual-Tech® Technologie - -

Surveillance et contrôle par Internet 24/7 - - -

CommandPak® Système de contrôle - - -

Panneau tactile avancé - -

Transducteurs de pression de réfrigérant - -

Capteurs de température de fluide frigorigène - -

Interrupteur de débit sur l'eau de la piscine - -

Panneau de commande à distance O O O

BACnet, BACnet IP, Modbus O O O

RÉSISTANCE OPTIMALE À LA CORROSION

Vestibule de service Hors du flux d'air - - -

Serpentins côté air entièrement revêtus - - O

Peinture de l'enceinte en polyester siliconé - -

Tubes en cuivre revêtus - -

Ventilateurs résistants à la corrosion - - -

Toit bombé -

Échangeur de chaleur coaxial en cupronickel - -

Grille anti-oiseaux antirouille - -

Tuyauterie en PVC pour la boucle refroidie à l'eau O O

FACILE À ENTRETENIR

Virtual-Tech® Garantie de main d'œuvre - -

Accès à un service de qualité supérieure - - -

Vestibule de service à l'extérieur de la caravane - - -

Capteur RH utilisable - -

Fils de commande numérotés pour le repérage - -

Vannes d'arrêt pour isoler le fluide frigorigène - -

Tige manuelle sur les électrovannes - -

Voyants du réservoir de liquide - -

Filtre déshydrateur à noyau amovible et 
surdimensionné

- -

Connexions Rotolock sur le compresseur - -

Informations sur l'aide de l'écran tactile - -

Système sans compresseur -
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PoolPak est une société Dehumidified Air Solutions et membre de Dehumidified Air Services, un réseau de service d'un océan à l'autre composé de spécialistes locaux du soutien à la clientèle. Soutenu par la 
surveillance à distance en temps réel de la technologie Virtual-Tech® et l'accès direct aux ingénieurs qui ont conçu et construit votre déshumidificateur, Dehumidified Air Services est la seule organisation en 
Amérique du Nord qui possède l'envergure et l'expertise nécessaires pour offrir une déshumidification de piscine sans problème et un service à la clientèle inégalé.

CONCEPTION DE L'ÉVAPORATEUR

Serpentins à tubes améliorés 
Serpentins d'évaporation divisés 
Bacs de vidange intermédiaires 
TXVs multiples

CONCEPTION DES VENTILATEURS

Ventilateurs de plénum à entraînement direct

Isolation des vibrations du ventilateur Base et 
cône Ouvertures SA configurables sur site

PROTECTION DU COMPRESSEUR

Jusqu'à 85% de charge de réfrigérant en moins 
Pompe de descente et réchauffeurs de carter 
Capteurs de surveillance de l'huile
Séparateurs d'huile et accumulateurs d'aspiration

Contrôleurs de tension

Charge de réfrigérant scellée en usine

CONCEPTION DE LA PORTE
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Joints de porte de qualité automobile Loquets 
à compression sur les portes
Portes à charnières avec butées de porte

-

-

-

AUTRES CARACTÉRISTIQUES INTÉRESSANTES

Unités extérieures emballées O O

Chauffage de l'air (eau chaude, gaz, électricité) O O O

Climatisation O O O

Mode purge/économiseur O O

Unités à double paroi de 2 pouces - Extérieur - -

Unités à double paroi de 2 pouces - Intérieur - -

Raccordement d'air extérieur - - -

Configurations de l'accès au miroir - -

Systèmes à faible encombrement - -

Rénovation amicale - -

Drainage en pente composée - - -

Grilles de sol Protéger les ouvertures d'air - -

Filtres plissés de 2 pouces, 4 pouces en option - - -

Amortisseurs isolés, joints latéraux en silicone - -

Chauffages à gaz modulants O O O

Équilibreur d'air extérieur de précision - - -

Électrovannes standard - -

Registre vertical motorisé de dérivation de l'évaporateur - -

S'adapte au cadre de porte de 32 pouces -

Registres motorisés pour l'air extérieur O O -
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